
Isopro™ Mask ТS-18

Маска с завязками 

для чистых помещений (стерильная)
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Поддержание стерильности среды и защита техно-
логических процессов и выпускаемых продуктов от 
перекрестного загрязнения

Физические свойства

Характеристика Упаковка

Срок годности

· Увеличенный размер – 23 см

· Сверхнизкое ворсоотделение

· Высокие фильтрационные свойства в отношении

  бактерий и частиц

· Оптимальный уровень воздухопроницаемости

· Комфорт при длительном ношении

· Без латекса и силикона

· Уровень обеспечения стерильности 10-6

· Индивидуальная упаковка

· Материал упаковки устойчив к дезинфицирующим 

  средствам

· Изготовлены на предприятии, сертифицированном по 

  стандартам менеджмента качества EN ISO 13485:2016 и 

  ISO 9001:2016

· Внешний слой - микропористый безворсовый полиэтилен

· Фильтрующий слой – мельтблаун

· Внутренний слой – сверхмягкий нетканый полипропилен

· Завязки

· Гибкий зажим для носа

20 индивидуально упакованных 
масок в упаковке

10 упаковок (200 шт.) в коробе
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Сделано в Китае

3 года

Наименование Метод испытанийЗначение

≥ 80% ASTM F2101

ASTM F2299

MIL-M-36954C< 5

≥ 80%

Эффективность фильтрации бактерий (BFE), (3,0 мкм)

Эффективность фильтрации частиц (PFE), (0,1 мкм)

Дифференциальное давление (∆Р), мм H2O/см2

ISO
GMP

8 9765
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